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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:  
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE: 
 

1. Kopie uprawnień, 
2. Zaświadczenia o przynależności do Izb, 
3. Oświadczenie architekta, 
4. Informacja BIOZ. 

 

 
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
B. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

Rys. 01. Projekt zagospodarowania terenu                       skala 1:500 
 

V. PROJEKT  BUDOWLANY 
 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
B. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 

Rys. 01. Rzut parteru         skala 1:100 
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Rys. 4k. Rzut więźby dachowej                                          skala 1:100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



``PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. 24  

 

 
 

Ełk, 14.07.2015r 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst 
jednolity (Dz. U. Z 2014, poz.769 z dn.9.05.2014) 
-oświadczam, że: 
projekt  budowlany  sporządzony dla: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „PUK”  UL. SUWALSKA 38, 
19-300 EŁK; 
pt. „PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI SALI POŻEGNAŃ”, 
zlokalizowany w Ełku przy ul. Cmentarnej 1A na działce nr ew. 3086/20, obręb 3; 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

AUTOR:                      Architektura 
PROJEKTANT:    mgr inż. arch. TOMASZ TRUCHAN 

NR UPR. BŁ-PdOKK/95/2007 
 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    mgr inż. ANNA SNARSKA - BIEGLUK 
                                                    NR UPR. Bł-PdOKK/116/2009 
 
WSPÓŁPRACA:    AGATA AGNIESZKA WITKOWSKA 
 
 
AUTOR:                      Konstrukcja 
PROJEKTANT:    mgr inż. WIESŁAW BULKOWSKI 

              NR UPR. WAM/0132/POOK/04 
 
SPRAWDZAJĄCY:                     inż. AUGUSTYN  ŁOTOWSKI 

              NR UPR. SUW 84/81 
 
 
 
AUTOR:                      Instalacje sanitarne 
PROJEKTANT:    mgr inż. KAROL KOZICKI 

NR UPR. NR UPR. WAM/0070/POOS/09 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    inż. PAWEŁ ŻYTYNIEC 
                                                    NR UPR. WAM/0073/POOS/09 
 
 
AUTOR:                      Instalacje elektryczne 
PROJEKTANT:    mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz 

              NR UPR. PDL/0154/POOE/10 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    mgr inż. DANIEL FILIPOWICZ 
                                                    NR UPR. WAM/0096/PWOE/12 
 
 
 
 
 
 



``PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. 24  

 

 

19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 71A, NIP 848-164-69-02, tel. 691 728 724, e-mail: 
tomasz.truchan@wp.pl 

 
 

INFORMACJA  BIOZ 
DOTYCZY  BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY  ZDROWIA  PODCZAS  
REALIZACJI  INWESTYCJI  
 
 

TEMAT:  PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI SALI 
POŻEGNAŃ 

ADRES:   EŁK, UL. CMANTARNA 1A 
DZ. NR EW. 3086/20, OBRĘB 3 

 
INWESTOR:  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „PUK” 
                                UL. SUWALSKA 38, 19-300 EŁK 
 
 
AUTOR:                      Architektura 
PROJEKTANT:    mgr inż. arch. TOMASZ TRUCHAN 

NR UPR. BŁ-PdOKK/95/2007 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    mgr inż. ANNA SNARSKA - BIEGLUK 
                                                    NR UPR. Bł-PdOKK/116/2009 
 
WSPÓŁPRACA:    AGATA AGNIESZKA WITKOWSKA 
 
AUTOR:                      Konstrukcja 
PROJEKTANT:    mgr inż. WIESŁAW BULKOWSKI 

              NR UPR. WAM/0132/POOK/04 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    inż. AUGUSTYN  ŁOTOWSKI 

              NR UPR. SUW 84/81 
 
 
AUTOR:                      Instalacje sanitarne 
PROJEKTANT:    mgr inż. KAROL KOZICKI 

NR UPR. NR UPR. WAM/0070/POOS/09 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    inż. PAWEŁ ŻYTYNIEC 
                                                    NR UPR. WAM/0073/POOS/09 
 
AUTOR:                      Instalacje elektryczne 
PROJEKTANT:    mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz 

              NR UPR. PDL/0154/POOE/10 
 
SPRAWDZAJĄCY:                    mgr inż. DANIEL FILIPOWICZ 
                                                    NR UPR. WAM/0096/PWOE/12 
 
 
 
 
 
 
 
DATA WYKONANIA:   14 LIPIEC  2015 



``PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. 24  

 

 
 
Do  informacji Bioz  budowy budynku usługowego o funkcji sali pożegnań, 
zlokalizowanego w Ełku przy ul. Cmentarnej na działce nr ew. 3086/20, obręb 03, 
 
-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U.  Z 2000 r. nr 106  poz. 1126  z 
późniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 23. 
06. 2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ 

 
1. Obiekty  istniejące podlegające rozbiórce; 

Rozbiórka istniejącego kiosku w miejscu lokalizacji proj. obiektu. Wg. 
odrębnego opracowania. 
 

2. Zakres  robót  i kolejność realizacji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usługowego z częścią garażową. 

Budowa budynku odbywać się będzie  w technologii tradycyjnej – murowanej. 
Zakres i specyfika robót  zasadniczo nie wykracza poza standardy  
obowiązujące przy realizacji tego typu obiektów i robót. 
Zakres realizacji obiektu obejmuje: 
-wykonanie ław i stóp fundamentowych, 
-wykonanie konstrukcji żelbetowej podziemia, nadziemia, 
-wykonanie konstrukcji żelbetowej i drewnianej dachu, 
-wykonanie pokrycia dachu, 
-wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej, 
-wykonanie wyposażenia instalacyjnego i technologicznego. 

 
Kolejność realizacji obiektów należy ustalić poprzez konsultację z projektami branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej obejmującą autorów dotyczących obiektu 
nowoprojektowanego. 

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 

Nowoprojektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym. 
Działka jest uzbrojona. 

Wysokość projektowanego budynku od poziomu 0.00 na długości głównego korpusu 
wynosi  7,83 m. 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na terenie 
częściowo zagospodarowanym - patrz plan zagospodarowania. 

Z uwagi na powyższe uwarunkowania przestrzenne szczególnej sprawności 
inżyniersko- organizacyjnej oraz dbałości o bezpieczeństwo pracowników wymaga się 
realizacji stanu zerowego w zakresie kubatur oraz realizacji urządzeń infrastruktury 
podziemnej. 

4. Przewidywanie zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

A/wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości nie 
większej niż 1.5 m. 

 

B/roboty, przy wykonaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m, 

 

C/roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
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ad. A) 

Wykopy o głębokości nie większej niż 1.5 m winny być wykonane odcinkowo i 
wymagają wykonania uprzednio ścian zabezpieczających umożliwiających 
sukcesywne zakładanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z osłoną ze 
styropianu. 

Przy wykonaniu wykopu pod fundament mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

osuwanie się ziemi 
niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzętu, 
porażenie prądem po przerwaniu istniejących kabli energetycznych. 
Zagrożenie istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopów. 
 

ad. B) 
Roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5m to wszelkie roboty 
wykonywane powyżej I piętra murowe, montażowe. Przy wykonywaniu tych robót         
mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
upadek pracownika, 
upuszczenie narzędzia roboczego, 
upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 

Zagrożenie istnieje od czasu wejścia w ten etap realizacji. 

ad. C) 

Brak. 
 

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 
Wydzielić i oznakować należy: 

- strefy niebezpieczne z uwagi na możliwość spadania przedmiotów: 
- wykopy, studzienki i zagłębienia, 
- strefy pracy maszyn i urządzeń (zasięg części ruchomych dźwigów 

samojezdnych i koparek). 
Wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia 
oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. W tym celu stosować tablice, taśmy i szarfy 
ostrzegawcze oraz informację słowną. 
 

6. Instruktaż pracowników. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako szczególnie niebezpieczne 
należy przeprowadzić instruktaż pracowników i każdorazowo omówić zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 
W tym celu należy organizować odprawy robocze i instruktaż stanowiskowy. Ponadto 
prowadzić wzmożony nadzór, a wykonywanie powierzyć sprawdzonym i doświadczonym 
pracownikom. 
 
Należy sprawdzać stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, linki, 
szelki zabezpieczające, a także asekurację przez osoby towarzyszące. 
 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed przystąpieniem do: 

- utrudnionych robót fundamentowych 
- wszystkich robót na wysokości powyżej 5 m. 

Zabezpieczenie wykopów oraz odpowiednio rusztowań wykonać zgodnie z przepisami. 
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7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Należy uwzględnić sposób przechowywania zwłaszcza preparatów z obszaru tzw. 
chemii budowlanej, na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania. 
Preparaty niebezpieczne, jak gazy techniczne, przechowywać w pomieszczeniach 
chronionych i dozorowanych. 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego zagrożenia. 
Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii, poprzez: 

- określenie miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych                          
i ewakuacyjnych, 

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p. poż., 
- posiadanie apteczki ze środkami pierwszej pomocy. 

 
9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy, dokumenty 
dopuszczenia do eksploatacji  urządzeń) winno być w pomieszczeniu kierownika 
budowy. 
 
Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia 
spraw socjalno- bytowych. 
 
 
 
 

Sporządził: 
 

mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZEŚĆ OPISOWA 

1.Poło żenie inwestycji: 

Projektowana budowa zlokalizowana jest w Ełku przy ul. Cmentarnej 1A,  na 
działce nr ew. 3086/20, obręb 3, 
 

2.Inwestor: 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „PUK”; ul. Suwalska 38, 
19-300 Ełk 
 

3. Autor projektu: 
mgr inż. Arch. Tomasz Truchan 

19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A 

upr. BŁ-PdOKK/95/2007 Tel. 691 728 724 

4. Podstawa opracowania: 

  - umowa z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1:500, 

5.Stan istniej ący: 

Działka nr ew. 3086/20 położona w Ełku, jest własnością Inwestora. Działka 
posiada dostęp do drogi publicznej ul. Cmentarnej, oznaczonej jako działka nr 
3072/2 oraz ul. J. Kochanowskiego, oznaczonej jako działka nr 3085/9. 
Powierzchnia działki wynosi 3431,78 m2. 

Istniejący stan zagospodarowania: 

W chwili obecnej teren objęty inwestycją jest częściowo zagospodarowany. Na 
działce znajduje się parterowy budynek usługowo- handlowy (kwiaciarnia 
Kamelia) i budynek administracji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz 
Zakład Usług Pogrzebowych. 

6.Stan projektowany: 
 

Na przedmiotowym terenie projektuje się budowę budynku usługowego o funkcji 
sali pożegnań. Budynek jest wolnostojący, 1-kondygnacyjny. Dach dwuspadowy 
o kącie nachylenia połaci 32° oraz częściowo płaski nad wejściami. Wejścia do 
budynku zlokalizowano od strony elewacji pn.-wsch. i pd.-wsch. Wjazd do 
pomieszczenia technicznego/funkcyjnego od strony elewacji pd.-wsch. 
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego kiosku w miejscu lokalizacji proj. obiektu. 
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy J. 
Kochanowskiego. 
     Podjazd i ciąg pieszy znajdujący się pod budynkiem, a także miejsca 
postojowe dla samochodów, wyłożyć kostką betonową „polbruk” w kolorze 
szarym. 



``PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. 24  

 

     Plac manewrowy utwardzony żwirem. Projektowany chodnik w pasie 
drogowym, schody zewnętrzne oraz dojście do wejścia głównego, wyłożone 
płytami betonowymi, z warstwą wierzchnią w kolorze MALTA PŁUKANA w 
odcieniu GRAFITOWYM. 

 
- Zaopatrzenie w energię elektryczną- istniejącym przyłączem 

elektroenergetycznym , na warunkach zarządcy sieci. 
- Zaopatrzenie w wodę- istniejącym przyłączem wodociągowym, na 

warunkach zarządcy sieci. 
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych- do istniejącej biologicznej 

oczyszczalni ścieków lub do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na 
warunkach zarządcy sieci. 

- Zaopatrzenie budynku w energię cieplną- z istniejącej, własnej kotłowni (z 
ekologicznych źródeł ciepła- nośniki energii przyjazne środowisku). 

- Odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe z dachu odprowadzić 
poprzez system orynnowania, dalej za pomocą przyłącza do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, (wg odrębnego opracowania). 

- Odpady stałe- gromadzić w pojemnikach służących do czasowego 
gromadzenia odpadów usytuowanych w pomieszczeniu śmietnika, 
zlokalizowanego przy wjeździe na posesję. 

- Zapewniono siedem miejsc postojowych i jedno, dla osoby 
niepełnosprawnej, zlokalizowano je w obrębie działki objętej opracowaniem. 

- Telekomunikacja: przyłącze do sieci telefonicznej na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci. 

 
7. Zestawienie powierzchni:  

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 208,09m2 

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 229,00 m2 
Dojazdy, chodniki, parkingi wyłożone kostką betonową 193,12m2 
Powierzchnia placu manewrowego utwardzonego żwirem 350,97m2 
Powierzchnie zielone nie utwardzone 251,96m2 

  Powierzchnia wykończona płytami bet. BUSZREM 162,31 
Powierzchnia łączna opracowywanej części działki 3326,43m2 

 

 
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki obu budynków 
(projektowanego i istniejącego) wynosi 0,13 i jest mniejszy od wymaganego 0,31. 

8. Wymogi ochronne 
Działka nie jest objęta ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

9. Ochrona zabytków 
Działka nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 
Działka położona jest poza obszarem terenu górniczego . 

Projektowana budowa nie stwarza realnego zagro żenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia u żytkownikó w. 

Sporządził: 
mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

Część opisowa - Architektura 
1. PRZEZNACZENIE: 
 

1.1. Program u żytkowy 
 

Projektowany obiekt jest budynkiem usługowym o funkcji sali pożegnań. Na 
parterze zlokalizowano następujące pomieszczenia: hol, wc męski, wc 
damski/niepełnosprawni, pomieszczenie porządkowe, pom. techniczne/ 
funkcyjne do obsługi budynku, sala 1, sala 2; o łącznej powierzchni użytkowej 
wynoszącej 167, 36 m2. 
Dostęp do budynku zapewniają wejścia zlokalizowane od pn.-wsch. i pd.-
wsch. strony. 

 
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne – 

zestawienie powierzchni i kubatura 
 

 
- hol                                                                                     42,86m2 
- wc męski                                           4,1 m2 
- wc damski/niepełnosprawnych                                                               5,2 m2 
- pomieszczenie porządkowe                                                                   7,9 m2 
- pom. techniczne/funkcyjne do obsługi budynku                                  34,0 m2 
- sala 2                                                                                                   37,3 m2 
- sala 1                                                                                                    36,0 m2 

 

 
- pow.  u żytkowa  ł ącznie                                                                   167,36m2 
- kubatura                                                                                 1244,39m3 
- wysokość budynku                                                                            7,83 m 
- długość i szerokość                                                                  16,64x13,60m 
- kąt nachylenia połaci dachowej                                                      32ْ 
- ilość kondygnacji nadziemnych   
                                                      1 
Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe zostały określone zgodnie z PN-ISO 
9836:1997, Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 
 

 
2. ARCHITEKTURA 
 

2.1. Forma obiektu 
 

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, 
jednokondygnacyjnym. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia głównych połaci  32ْ . Dodatkowo w dach wkomponowano dachy 
płaskie nad wejściami. Formę budynku podkreśla projekt elewacji, detale, 
zastosowane materiały wykończeniowe i kolorystyka. 
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2.2. Funkcja obiektu 

 
Budynek będzie pełnił funkcję usługową- „SALA POŻEGNAŃ”. Obiekt 
zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych 
oraz bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Zaprojektowano warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w 
szczególności w zakresie oświetlenia i wentylacji. 

 
3. KONSTRUKCJA 

 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany 
fundamentowe betonowe grubości 25 cm. Stopy i ławy fundamentowe 
żelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji, ściany nadziemia murowane z 
bloczków wapienno- piaskowych silikatowych 25 cm. 
Nad garażem zaprojektowano strop żelbetowy- płyta stropowa żelbetowa  gr. 
15 cm. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej. 

 
4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 
 

4.1. Warunki posadowienia 

Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek 
znajduje się w IV strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. 

4.2.  Przegrody, fundamenty, ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne 
 

Ściany fundamentowe betonowe gr. 25 cm. Ściany konstrukcyjne 
zewnętrzne i wewnętrzne budynku z bloczków silikatowych 25 cm. Ściany 
działowe z bloczków silikatowych gr. 12 cm i 6 cm.  
 

4.3. Izolacje wodochronne 
 

• Izolacja na ławach, stopach fundamentowych, ścianach fundamentowych, 
tarasach  –  systemowe izolacje firmy BOTAMENT, alternatywnie FUROL 
B i F lub BOTAZIT BM 89 lub DYSPERBIT. 

• Izolacja posadzki –  folia budowlana. 
 

UWAGA: Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty 
odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające, oraz w zależności od ich 
przeznaczenia i miejsca w budynku, wykonać z materiałów i w sposób zgodny 
z Polską Normą. 
Izolację należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo- wodnych i do 
ukształtowania terenu w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie 
powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. 

 
4.4. Izolacje termiczne – ocieplenie 
 

Projekt obejmuje ocieplenie budynku: 
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1. Ocieplenie dachu- wełna mineralna  gr. 30 cm, 
2. Ocieplenie ścian fundamentowych– styropian EPS 100 gr. 12 cm 
3. Ocieplenie ścian nadziemia – płyty styropianowe EPS 70-040 fasada 
gr. 16 cm, w miejscach pod ścianą osłonową z cegły zastosowano wełnę 
mineralną gr. 16 cm 

 
UWAGA: 
Z uwagi na przemarzanie i mo żliwo ść wyst ępowania punktu rosy płyty 
styropianowe nale ży przykleja ć do ściany zewn ętrznej w sposób zapewniaj ący 
szczelno ść metod ą "ramki i placków" (na obwodzie płyty ramka z kleju  o 
szer.5cm, grubo ść do 1cm oraz kilka ( ok.6 szt.) placków kleju wewn ątrz ramki), 
lub zgodnie z systemem producenta szczelnego ł ączenia płyt ocieplenia. 
Ewentualne szczeliny mi ędzy płytami styropianu nale ży wypełni ć trwale 
elastyczn ą masą uszczelniaj ącą zapobiegaj ącą penetracji wilgoci pod płytami 
oraz piank ą polietylenow ą zapobiegaj ącą powstawaniu mostków termicznych. 
Powierzchnia ściany przygotowana do przyklejenia styropianu powin na być 
czysta, sucha i dobrze zwi ązana, bez nalotów i wykwitów utrudniaj ących 
szczelne wi ązanie kleju. Ka żda zmiana konstrukcji murów zewn ętrznych 
wykonana w ramach adaptacji, wymaga przeliczenia na  nowe warunki 
wilgotno ściowo cieplne celem sprawdzenia jej zgodno ści z Polsk ą Norm ą. 

 
 

4.5. Rodzaje warstw:  
 

 
 

warstwa D: DACH SKO ŚNY 
Współczynnik U=0,176W/m 2K 
Dachówka ceramiczna płaska w odcieniu czerwieni 4 cm 

łaty 5x5 cm 

kontrłaty 3x5 cm 

membrana dachowa  

krokiew 8x20 cm 

wełna mineralna 30cm 

warstwa F: ŚCIANA FUNDAMENTOWA  
Współczynnik U=0,29W/m 2K 

Ściana fundamentowa betonowa 25cm 

izolacja termiczna- styropian EPS 100 12cm 

warstwa E: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA  
Współczynnik U=0,17W/m 2K, 
bloczek wapienno- piaskowy  25cm 

styropian EPS 70-040 fasada 
 

16cm 
 

warstwa G: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA  
Współczynnik U=0,17W/m 2K, 

 

bloczek wapienno- piaskowy  25 cm 

izolacja termiczna- wełna mineralna 16 cm 

cegła ręcznie formowana 12 cm 
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warstwa I: ŚCIANA FUNDAMENTOWA  
Współczynnik U=0,29W/m 2K 

 

Ściana fundamentowa betonowa 25 cm 

izolacja termiczna- styropian EPS 100 12 cm 

pustka powietrzna 1 cm 

bloczek betonowy 12 cm 

izolacja przeciwwilgociowa  

warstwa H: ŚCIANA MIĘDZY SALAMI  

bloczek betonowy 12 cm 

wełna mineralna 6 cm 

bloczek betonowy 12 cm 

warstwa C: DACH NAD SAL Ą 1 I SALĄ 2  

dachówka ceramiczna płaska  4 cm 

łaty 5x5 cm 

kontrłaty 3x5 cm 

membrana dachowa  

krokiew 8x20 cm 

wełna mineralna 30 cm 

ruszt stalowy pod płytę g.k.  

paroizolacja z folii P.E. 0,15 mm 

systemowy sufit akustyczny kolor STO SILENT  

warstwa J: SUFIT NAD HOLEM  

wełna mineralna na ruszcie 10 cm 

systemowy sufit kolor - FOCUS na ruszcie  

warstwa A: POSADZKA NA GRUNCIE  

gres na elastycznej zaprawie klejowej 2 cm 

szlichta cementowa zbrojona 7 cm 

folia budowlana  

styropian EPS 200 10 cm 

folia budowlana  

warstwa chudego betonu 10 cm 
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zagęszczona podsypka z piasku 20 cm 

warstwa K: POSADZKA PRZED GŁÓWNYM 
WEJŚCIEM  

nawierzchnia z płyt betonowych, warstwa wierzchnia 
kolor MALTA PŁUKANA GRAFITOWY  

podsypka cementowo-piaskowa 15 cm 

podbudowa 30 cm 

 
4.6. Nadpro ża okienne 
 

Żelbetowe monolityczne – zgodnie z projektem konstrukcji. 
 

4.7. Nadpro ża drzwiowe 
 

Żelbetowe monolityczne – zgodnie z projektem konstrukcji. 
 

4.8. Strop, wie ńce 
 

Nad garażem płyta stropowa żelbetowa gr. 15 cm, wieńce żelbetowe, 
monolityczne  – zgodnie z projektem konstrukcji. 

 
4.9. Dach 
 

Dach skośny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Kąt nachylenia połaci 
dachowej wynosi 32°. Krokwie oparte na murłatach drewnianych. Wilgotność 
użytego drewna nie może przekraczać 17% (wszystkie elementy drewniane 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne 
smarowanie preparatem solnym "lntoX S" wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub użyć inne środki dopuszczone do stosowania w budownictwie 
mieszkalnym. Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do budynku 
poprzez projektowane murłaty połączone z konstrukcją ścian zewnętrznych. 

 
 

4.10. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 
 

Zaprojektowano pokrycie dachu, dachówką ceramiczną płaską w odcieniu 
czerwieni. Odwodnienie dachu budynku, będzie się odbywać za pomocą 
SYSTEMU RYNNOWEGO w kolorze STAL2 grafit.  
 
System złożony jest ze stalowej rynny o prostokątnym profilu o szerokości 125 
mm i rury spustowej. Maskownica stalowa, w kolorze obróbek blacharskich. 

 
Jako pokrycie dachów płaskich nad wejściami zastosować papę 
termozgrzewalną. Odwodnienie dachu nad wejściem głównym wykonać za 
pomocą rynny ułożonej ze spadkiem 1% w kierunku rzygacza. 

 
UWAGA: Obróbki blacharskie w kolorze szarym. 

 
4.11. Kominy i kanały wentylacyjne 
 

W budynku projektuje się wentylację mechaniczną według projektu branży 
sanitarnej. 
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4.12. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Zaprojektowano stolarkę okienną z profili PCV, typową, produkowaną seryjnie 
lub zamawianą indywidualną. Z uwagi na powierzchnię przeszklenia i 
wymagań dotyczących oszczędności energii, należy stosować okna dobrze 
ocieplone o termoizolacyjności spełniającej warunek U<1,1 W/(m2K). 

 
Uwaga: 
W pomieszczeniach sal 1 i 2 projektuje si ę stolark ę okienn ą z profili 
aluminiowych (w ścianie szczytowej), stolarka drzwiowa o podwy ższonej 
izolacji akustycznej. 

 
Drzwi wejściowe do budynku z profili aluminiowych, antywłamaniowe.  
Drzwi do toalet z podcięciem. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze obróbek blach arskich. Szczegóły 
pokazuje rysunek nr. 07. 

 
4.13. Elewacje 

 
- Tynk cienkowarstwowy o strukturze drewna w kolorze CERESIT 

ciemnobrązowym. 
- Dodatkowo, na elewacji zastosowano tynk dekoracyjny w formie cegły 
ręcznie formowanej w kolorze FLEX – C – MENT./ 
OPIS SYSTEMU: jest to masa dekoracyjna wykonywana na bazie zaprawy 
cementowej z lekkim spoiwem oraz wiązaniem z włókna szklanego 
System ten charakteryzuje monolityczność struktury co eliminuje zagrożenia 
podciekania wody na elewacjach budynków. Masę cementową dodatkowo 
odciska się przy pomocy specjalnie dobranych kształtek, imitujących 
postarzaną cegłę. Aby uzyskać pożądany efekt, masa jest barwiona w 
odpowiedniej barwie w postaci suchej i mokrej, wyprodukowanej z 
mineralnych barwników do mas cementowych. Finalne efekt wykończenia 
konsultowany jest na bieżąco z architektem odpowiedzialnym za projekt.  
Całość zabezpiecza się po wykonaniu specjalnym impregnatem utrzymującym 
barwnik i regulującym zjawisko adhezji wody. 
- Mur zaprojektowano z betonu architektonicznego w kolorze szarym.  
- Dachy płaskie nad wejściami do budynku, a także ściana osłonowa 
podtrzymująca dach nad bramą garażową, zaprojektowane zostały z betonu 
architektonicznego w kolorze szarym. 
 
Kolorystyka elewacji wg. projektu elewacji w cz ęści rysunkowej.  

 
4.14. Tynki wewn ętrzne. 

 
W pom. technicznym/funkcyjnym służącym do obsługi budynku, stosować  
tynki cementowo - wapienne kat. III. 
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4.15. Wykończenie wn ętrz. 
 

Projekt budowlany przewiduje możliwość indywidualnego wykańczania 
wnętrza. 

 
4.16. Posadzki i podłogi 

 
W holu, w Sali 1 i Sali 2 posadzka wykończona płytkami gresowymi firmy, 
kolor KANDO GRAFIT MAT, format 60x60 cm. Odcień fugi identyczny lub 
zbliżony do koloru płytek gresowych. 

     Uwaga: 
Dookoła ścian w tych pomieszczeniach, wykona ć dekoracyjny pas z 
płytek gresowych, kolor KANDO GRAFIT POŁYSK, format  60x60 cm. 

 
- W toaletach posadzki wykończyć płytkami gresowymi firmy, kolor KANDO 
GREY MAT. Odcień fugi identyczny lub zbliżony do koloru płytek gresowych. 

 
- Należy wykonać cokoliki przyścienne  w pomieszczeniach: sala 1, sala 2, hol, 
toalety- ich wysokość wynosi 10 cm. 
Odcień fugi identyczny lub zbliżony do koloru płytek gresowych. 

 
4.17. Wykładziny ścian 

 
Ściany pomieszczeń mokrych- toalety, wykończyć płytkami gresowymi firmy, 
kolor KANDO  OFF-WHITE POŁYSK, układane do wysokości 220 cm jedna 
nad drugą, format płytki 30x60 cm. Kolor fugi biały. 
 
W Sali 1, Sali 2 i w holu, ściany wykończono okładziną winylową, kolor 180.06 
i kolor 180.07. Na rysunku parteru przedstawiono kolory poszczególnych 
ścian. 

 
4.18. Malowanie i powłoki zabezpieczaj ące: 

 
Balustrady, barierki ochronne – na zewnątrz ocynkowane ogniowo, elementy 
metalowe  po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane 
farbami wierzchniego krycia, w kolorze obróbek blacharskich (szary). 
Elementy drewniane – zabezpieczone środkami przeciwgrzybicznie i 
przeciwwilgociowo. 

 
4.19. Parapety zewn ętrzne i wewn ętrzne 

 
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, kolor szary. 
Parapety wewnętrzne wykonać z kamienia bądź PCV w kolorze posadzki. 

 
4.20. Balustrady 
 

Balustrady przy schodach zewnętrznych stalowe, w kolorze szarym. 
Wysokość pochwytu balustrady 110 cm. 
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5. INSTALACJE I URZ ĄDZENIA SANITARNE 
 

5.1. Instalacje wodoci ągowe -dane ogólne 
 

Budynek będzie zaopatrzony w wodę za pośrednictwem istniejącego 
przyłącza wodociągowego, na warunkach zarządcy sieci. 

 
5.1.1. Przewody 

 
Wg. projektu instalacji sanitarnych 

 
5.2. Kanalizacja sanitarna -dane ogólne 
 

Wg. projektu instalacji sanitarnych 
 

5.2.1. Przewody -materiał. 
 

Wg. projektu instalacji sanitarnych 
 

6. INSTALACJE I URZ ĄDZENIA GRZEWCZE 
 

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania -dane ogólne . 
 

Wg. projektu instalacji sanitarnych 
 

6.2. Przewody. 
 

Wg. projektu instalacji sanitarnych 
 

6.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinaj ąca: 
 

Wg. projektu instalacji sanitarnych 
 
 

7. INSTALACJE I URZ ĄDZENIA WENTYLACYJNE 
 

7.1. Wentylacja wywiewna i nawiewna: 
 

W budynku projektuje się wentylację mechaniczną według projektu branży 
sanitarnej. 
 

8. INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE 
 

8.1  Instalacja elektryczna-dane ogólne. 
 

Budynek zaopatrywany będzie w energię elektryczną,  projektowanym 
przyłączem do miejskiej sieci energetycznej, (wg odrębnego opracowania). 
 

8.2. Przewody: 
 

Wg. projektu instalacji elektrycznych. 
 

8.3   Osprz ęt 
Wg. projektu instalacji elektrycznych. 
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9. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
- Zapewniony  będzie  dostęp do budynku dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, 
- Szerokość w świetle ościeżnic drzwi do budynku wyniesie co najmniej 

90cm, 
- Zaprojektowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
- Chodnik dla pieszych stanowiący dojście dla pieszych do budynku, należy 
kształtować od poziomu podestu przedwejściowego ze spadkiem od 
budynku nie przekraczającym 5%. 

 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 
o Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze 

sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe 

powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i 
przepisami. 

o Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną 
część projektu. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną 
technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń 
producenta. 

o Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia 
winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie 
atesty i aprobaty). 

o Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają 
akceptacji zleceniodawcy. 

o Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych 
właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 

o Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być 
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów 
technicznych i jakościowych. 

 
 

11. ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPOŻAROWE 
 

1. Klasyfikacja budynku – budynek niski- ZL III. 
2. Odporność pożarowa budynku - D klasa. 
3. Odporność ogniowa elementów budowlanych: 

-  główna  konstrukcja nośna – R30, 
-  strop – REI 30, 
- ściana zewnętrzna - EI 30. 

4. Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud. NRO. 
5. Warunki ewakuacji: 

- długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynku nie 
przekracza dopuszczalnej wielkości 40 m. Przejścia posiadają szerokość 
min. 0,9m. 

- Przejścia nie prowadzą więcej niż przez 3 pomieszczenia. 
- Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń posiadają min. szerokość 90 cm. 
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6. Dojścia ewakuacyjne: 

- W budynku nie występują dojścia ewakuacyjne. 
7. Budynek wyposażony będzie w p.poz. wyłącznik prądu. 
8. Instalacja odgromowa wg PN-EN (obowiązkowa). 
9. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego– wg PN-EN 1838. 
10. Sprzęt gaśniczy – wg standardu: 1 jedn. sprzętu gaśniczego o masie 
środka gaśniczego 2kg lub 3dm³ na każde 100m² pow. stefy poż. 1 i 2. 

11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
w ilości 10l/s, hydrant DN80, odległość 33 m od budynku. 

12. Budynek stanowi I- strefę poż. o pow. 167,36 m². 
13. Wysokość pomieszczeń i dróg wynosi powyżej 2,2 m. 

 
 

12. UWAGI KOŃCOWE 
- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze 

sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe 

       powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami                     
i przepisami. 

- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną 
część projektu. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną 
technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń 
producenta. 

- Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia 
winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie 
atesty i aprobaty). 

- Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają 
akceptacji zleceniodawcy. 

- Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych 
właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 

- Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być 
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów 
technicznych i jakościowych. 
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