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Etk, 14.07.2015r

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst
jednolity (Dz. U. Z 2014, poz.769 z dn.9.05.2014)

-oswiadczam, ze:

projekt budowlany sporzgdzony dla:

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,PUK” UL. SUWALSKA 38,
19-300 ELK;

pt. ,PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI SALI POZEGNAN”,
zlokalizowany w Etku przy ul. Cmentarnej 1A na dziatce nr ew. 3086/20, obreb 3;
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

AUTOR: Architektura
PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ TRUCHAN
NR UPR. BL-PdOKK/95/2007
SPRAWDZAJACY: mgr inz. ANNA SNARSKA - BIEGLUK
NR UPR. B+-PdOKK/116/2009
WSPOLPRACA: AGATA AGNIESZKA WITKOWSKA
AUTOR: Konstrukcja
PROJEKTANT: mgr inz. WIESLAW BULKOWSKI
NR UPR. WAM/0132/POOK/04
SPRAWDZAJACY: inz. AUGUSTYN LOTOWSKI
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PROJEKTANT: mgr inz. KAROL KOZICKI
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NR UPR. WAM/0073/POOS/09
AUTOR: Instalacje elektryczne
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
NR UPR. PDL/0154/POOE/10
SPRAWDZAJACY: mgr inz. DANIEL FILIPOWICZ

NR UPR. WAM/0096/PWOE/12
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Do informacji Bioz budowy budynku ustugowego o funkcji sali pozegnan,
zlokalizowanego w Etku przy ul. Cmentarnej na dziatce nr ew. 3086/20, obreb 03,

-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.
06. 2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

1. Obiekty istniejgce podlegajgce rozbidrce;
Rozbiorka istniejacego kiosku w miejscu lokalizacji proj. obiektu. Wg.
odrebnego opracowania.

2. Zakres robot ikolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego z czescig garazowa.
Budowa budynku odbywac¢ sie bedzie w technologii tradycyjnej — murowane;.
Zakres i specyfika robot zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujgce przy realizacji tego typu obiektow i robot.
Zakres realizacji obiektu obejmuije:
-wykonanie taw i stop fundamentowych,
-wykonanie konstrukcji zelbetowej podziemia, nadziemia,
-wykonanie konstrukcji zelbetowej i drewnianej dachu,
-wykonanie pokrycia dachu,
-wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej,
-wykonanie wyposazenia instalacyjnego i technologicznego.

Kolejnos¢ realizacji obiektow nalezy ustali¢ poprzez konsultacje z projektami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej obejmujgacg autorow dotyczacych obiektu
nowoprojektowanego.

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nowoprojektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym.
Dzialka jest uzbrojona.

Wysokos¢ projektowanego budynku od poziomu 0.00 na diugosci gtéwnego korpusu
wynosi 7,83 m.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na terenie
czesciowo zagospodarowanym - patrz plan zagospodarowania.

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania przestrzenne szczeg6lnej sprawnosci
inzyniersko- organizacyjnej oraz dbatosci o bezpieczenstwo pracownikow wymaga sie
realizacji stanu zerowego w zakresie kubatur oraz realizacji urzadzen infrastruktury
podziemne;j.

4. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A/wykonywanie wykopdw o sScianach pionowych bez rozparcia o glebokosci nie
wiekszej niz 1.5 m.

B/roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,

C/roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
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ad. A)

Wykopy o gtebokosci nie wiekszej niz 1.5 m winny by¢ wykonane odcinkowo i
wymagajg wykonania uprzednio s$cian zabezpieczajacych umozliwiajgcych
sukcesywne zaktadanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z ostong ze
styropianu.

Przy wykonaniu wykopu pod fundament mogg pojawi¢ sie nastepujgce zagrozenia:

osuwanie sie ziemi

niebezpieczehstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu,

porazenie prgdem po przerwaniu istniejgcych kabli energetycznych.
Zagrozenie istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopow.

ad. B)
Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej | pietra murowe, montazowe. Przy wykonywaniu tych robot
moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
upadek pracownika,
upuszczenie narzedzia roboczego,
upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Zagrozenie istnieje od czasu wejscia w ten etap realizaciji.

ad. C)
Brak.

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Wyadzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotéw:

- wykopy, studzienki i zagtebienia,

- strefy pracy maszyn i urzadzen (zasieg czesci ruchomych dzwigow

samojezdnych i koparek).

Wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowa¢ zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia
oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac tablice, tasmy i szarfy
ostrzegawcze oraz informacje stowna.

6. Instruktaz pracownikéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako szczegolnie niebezpieczne
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw i kazdorazowo omowi¢ zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowac¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Ponadto
prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom.

Nalezy sprawdzaé stosowanie przez pracownikoéw przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki,
szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do:
- utrudnionych robét fundamentowych
- wszystkich robét na wysokosci powyzej 5 m.
Zabezpieczenie wykopdw oraz odpowiednio rusztowan wykona¢ zgodnie z przepisami.
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7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Nalezy uwzgledni¢ sposOb przechowywania zwlaszcza preparatdbw z obszaru tzw.
chemii budowlanej, na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne, jak gazy techniczne, przechowywaé w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia.
ZapewniC bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, poprzez:

- okresSlenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych

i ewakuacyjnych,
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p. poz.,
- posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomaocy.

9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentdw.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen) winno by¢ w pomieszczeniu kierownika
budowy.

Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno- bytowych.

Sporzgdzit:

mgr inz. arch. Tomasz Truchan
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1.Poto zenie inwestyciji:

Projektowana budowa zlokalizowana jest w Etku przy ul. Cmentarnej 1A, na
dziatce nr ew. 3086/20, obreb 3,

2.Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,PUK”; ul. Suwalska 38,
19-300 Etk

3. Autor projektu:
mgr inz. Arch. Tomasz Truchan

19-300 Efk ul. Wojska Polskiego 71A
upr. BL-PdOKK/95/2007 Tel. 691 728 724
4. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki w skali 1:500,
5.Stan istniej acy:

Dziatka nr ew. 3086/20 potozona w Efku, jest wkasnoscig Inwestora. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej ul. Cmentarnej, oznaczonej jako dziatka nr
3072/2 oraz ul. J. Kochanowskiego, oznaczonej jako dziatka nr 3085/9.
Powierzchnia dziatki wynosi 3431,78 m?.

Istniejacy stan zagospodarowania:

W chwili obecnej teren objety inwestycjg jest czesciowo zagospodarowany. Na
dziatce znajduje sie parterowy budynek ustugowo- handlowy (kwiaciarnia
Kamelia) i budynek administracji Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych oraz
Zaktad Ustug Pogrzebowych.

6.Stan projektowany:

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe budynku ustugowego o funkcji
sali pozegnan. Budynek jest wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny. Dach dwuspadowy
0 kacie nachylenia potaci 32° oraz czesciowo ptaski nad wejsciami. Wejscia do
budynku zlokalizowano od strony elewacji pn.-wsch. i pd.-wsch. Wjazd do
pomieszczenia technicznego/funkcyjnego od strony elewacji pd.-wsch.
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcego kiosku w miejscu lokalizacji proj. obiektu.
Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z ulicy J.
Kochanowskiego.

Podjazd i cigg pieszy znajdujgcy sie pod budynkiem, a takze miejsca
postojowe dla samochodow, wyltozy¢ kostkg betonowg ,polbruk” w kolorze
szarym.
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Plac manewrowy utwardzony zwirem. Projektowany chodnik w pasie
drogowym, schody zewnetrzne oraz dojscie do wejscia gidbwnego, wytozone
ptytami betonowymi, z warstwg wierzchnig w kolorze MALTA PLUKANA w
odcieniu GRAFITOWYM.

- Zaopatrzenie ~w  energie  elektryczng-  istniejgcym  przylgczem
elektroenergetycznym , na warunkach zarzadcy sieci.

- Zaopatrzenie w wode- istniejgcym przytgczem wodociggowym, na
warunkach zarzadcy sieci.

- Odprowadzenie s$ciekébw sanitarnych- do istniejgcej biologicznej
oczyszczalni $ciekéw lub do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na
warunkach zarzadcy sieci.

- Zaopatrzenie budynku w energie cieplng- z istniejgcej, wiasnej kottowni (z
ekologicznych zrédet ciepta- nosniki energii przyjazne srodowisku).

- Odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z dachu odprowadzic¢
poprzez system orynnowania, dalej za pomocg przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, (wg odrebnego opracowania).

- Odpady state- gromadzi¢c w pojemnikach stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpaddéw usytuowanych w pomieszczeniu $mietnika,
zlokalizowanego przy wjezdzie na posesje.

- Zapewniono siedem miejsc postojowych i jedno, dla o0soby
niepetnosprawnej, zlokalizowano je w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

- Telekomunikacja: przylacze do sieci telefonicznej na warunkach
uzgodnionych z zarzadca sieci.

7. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 208,09m?
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 229,00 m?
Dojazdy, chodniki, parkingi wytozone kostkg betonowa 193,12m°
Powierzchnia placu manewrowego utwardzonego zwirem 350,97m?
Powierzchnie zielone nie utwardzone 251,96m"
Powierzchnia wykonczona ptytami bet. BUSZREM 162,31
Powierzchnia tgczna opracowywanej czesci dziatki 3326,43m°

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki obu budynkow
(projektowanego i istniejgcego) wynosi 0,13 i jest mniejszy od wymaganego 0,31.
8. Wymogi ochronne
Dziatka nie jest objeta ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody.

9. Ochrona zabytkow
Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dzialka potozona jest poza obszarem terenu goérniczego .

Projektowana budowa nie stwarza realnego zagro zenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia u zytkowniké w.

Sporzagdzit:
mgr inz. arch. Tomasz Truchan
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa - Architektura
1. PRZEZNACZENIE:

1.1. Program u zytkowy

Projektowany obiekt jest budynkiem ustugowym o funkcji sali pozegnan. Na
parterze zlokalizowano nastepujgce pomieszczenia: hol, wc meski, wc
damski/niepetnosprawni, pomieszczenie porzgdkowe, pom. techniczne/
funkcyjne do obstugi budynku, sala 1, sala 2; o tgcznej powierzchni uzytkowe;j
wynoszacej 167, 36 m*

Dostep do budynku zapewniajg wejscia zlokalizowane od pn.-wsch. i pd.-
wsch. strony.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne —
zestawienie powierzchni i kubatura

- hol 42,86m?
- wc meski 4,1 m?
- wc damski/niepetnosprawnych 5,2 m?
- pomieszczenie porzgdkowe 7,9 m?
- pom. techniczne/funkcyjne do obstugi budynku 34,0 m?

- sala 2 37,3 m?
-sala 1 36,0 m?
- pow. uzytkowa t gcznie 167,36m?
- kubatura 1244,39m?*
- wysoko$¢ budynku 7,83 m
- dlugos¢ i szerokosc¢ 16,64x13,60m
- kat nachylenia potaci dachowej 32

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych

1
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe zostaty okreslone zgodnie z PN-ISO
9836:1997, Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

2. ARCHITEKTURA
2.1. Forma obiektu

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia gtéwnych potaci 32°. Dodatkowo w dach wkomponowano dachy
ptaskie nad wejsciami. Forme budynku podkresla projekt elewacji, detale,
zastosowane materiaty wykonczeniowe i kolorystyka.
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2.2. Funkcja obiektu

Budynek bedzie pemit funkcje ustugowa- ,SALA POZEGNAN”. Obiekt
zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych
oraz bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Zaprojektowano warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w
szczegolnosci w zakresie oswietlenia i wentylacji.

3. KONSTRUKCJA

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
fundamentowe betonowe grubosci 25 cm. Stopy i fawy fundamentowe
zelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji, sciany nadziemia murowane z
bloczkéw wapienno- piaskowych silikatowych 25 cm.

Nad garazem zaprojektowano strop zelbetowy- ptyta stropowa zelbetowa gr.
15 cm. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo - ptatwiowe;.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.1. Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do pierwsze] kategorii geotechnicznej. Budynek
znajduje sie w |V strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.

4.2. Przegrody, fundamenty, $ciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne

Sciany fundamentowe betonowe gr. 25 cm. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne i wewnetrzne budynku z bloczkéw silikatowych 25 cm. Sciany
dziatowe z bloczkow silikatowych gr. 12 cm i 6 cm.

4.3.1zolacje wodochronne

* lzolacja na tawach, stopach fundamentowych, $cianach fundamentowych,
tarasach — systemowe izolacje firmy BOTAMENT, alternatywnie FUROL
BiF lub BOTAZIT BM 89 lub DYSPERBIT.

» lzolacja posadzki — folia budowlana.

UWAGA: lzolacje wykona¢ na suchym podiozu lub stosowac preparaty
odpowiednie do wilgotnego podioza i osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich
przeznaczenia i miejsca w budynku, wykonaé¢ z materiatow i w sposéb zgodny
z Polskg Norma.

Izolacje nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowo- wodnych i do
uksztattowania terenu w styku ze styropianem stosowac¢ wytgcznie lepiki nie
powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

4.4. Izolacje termiczne — ocieplenie

Projekt obejmuje ocieplenie budynku:
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1. Ocieplenie dachu- wetna mineralna gr. 30 cm,
2. Ocieplenie scian fundamentowych— styropian EPS 100 gr. 12 cm
3. Ocieplenie $cian nadziemia — piyty styropianowe EPS 70-040 fasada

gr. 16 cm, w miejscach pod Sciang ostonowg z cegty zastosowano wetne
mineralng gr. 16 cm

UWAGA:

Z uwagi na przemarzanie i mo zliwo$é wystepowania punktu rosy ptyty
styropianowe nale zy przykleja ¢ do $ciany zewn etrznej w sposob zapewniaj acy
szczelno §¢ metod g "ramki i plackéw" (na obwodzie ptyty ramka z kleju 0
szer.5cm, grubo $¢€ do 1cm oraz kilka ( ok.6 szt.) plackow kleju wewn  atrz ramki),
lub zgodnie z systemem producenta szczelnego t 3aczenia piyt ocieplenia.
Ewentualne szczeliny mi edzy ptytami styropianu nale zy wypeini ¢ trwale
elastyczn g3 masg uszczelniaj 3cg zapobiegaj aca penetracji wilgoci pod ptytami
oraz piank g polietylenow g zapobiegaj aca powstawaniu mostkéw termicznych.
Powierzchnia $ciany przygotowana do przyklejenia styropianu powin na byé
czysta, sucha i dobrze zwi azana, bez nalotéw i wykwitéw utrudniaj gcych
szczelne wi gzanie kleju. Ka zda zmiana konstrukcji muréw zewn etrznych
wykonana w ramach adaptacji, wymaga przeliczenia na nowe warunki
wilgotno $ciowo cieplne celem sprawdzenia jej zgodno  $ci z Polsk g Norma.

4.5. Rodzaje warstw:

warstwa E: SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA
Wsp6tczynnik U=0,17W/m 2K,

bloczek wapienno- piaskowy 25cm
styropian EPS 70-040 fasada 16cm
warstwa G: SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA
Wspoétczynnik U=0,17W/m 2K,

hloczek wapienno- piaskowy 25 cm
izolacja termiczna- wetha mineralna 16 cm
degta recznie formowana 12 cm

warstwa D: DACH SKO SNY
Wspdtczynnik U=0,176W/m °K

Dachowka ceramiczna ptaska w odcieniu czerwieni 4cm
laty 5x5 cm
kontriaty 3x5cm

membrana dachowa

krokiew 8x20 cm

welna mineralna 30cm

warstwa F: SCIANA FUNDAMENTOWA
Wspétczynnik U=0,29W/m 2K

Sciana fundamentowa betonowa 25cm

izolacja termiczna- styropian EPS 100 12cm
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warstwa I: SCIANA FUNDAMENTOWA
Wsp6tczynnik U=0,29W/m 2K

Sciana fundamentowa betonowa 25cm
izolacja termiczna- styropian EPS 100 12 cm
pustka powietrzna lcm
bloczek betonowy 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa

warstwa H: SCIANA MIEDZY SALAMI

bloczek betonowy 12 cm
wetna mineralna 6 cm
bloczek betonowy 12 cm
warstwa C: DACH NAD SAL A11SALA?2

dachéwka ceramiczna ptaska 4cm
laty 5x5 cm
kontriaty 3x5cm
membrana dachowa

krokiew 8x20 cm
wetna mineralna 30 cm
ruszt stalowy pod ptyte g.k.

paroizolacja z folii P.E. 0,15 mm
systemowy sufit akustyczny kolor STO SILENT

warstwa J: SUFIT NAD HOLEM

wetna mineralna na ruszcie 10 cm
systemowy sufit kolor - FOCUS na ruszcie

warstwa A: POSADZKA NA GRUNCIE

gres na elastycznej zaprawie klejowej 2cm
szlichta cementowa zbrojona 7cm
folia budowlana

styropian EPS 200 10 cm
folia budowlana

warstwa chudego betonu 10 cm
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zageszczona podsypka z piasku 20 cm

warstwa K: POSADZKA PRZED GLOWNYM
WEJSCIEM

nawierzchnia z piyt betonowych, warstwa wierzchnia
kolor MALTA PLUKANA GRAFITOWY

podsypka cementowo-piaskowa 15cm

podbudowa 30 cm

4.6. Nadpro za okienne

Zelbetowe monolityczne — zgodnie z projektem konstrukgiji.

4.7. Nadpro za drzwiowe

Zelbetowe monolityczne — zgodnie z projektem konstrukgiji.

4.8. Strop, wie nce

Nad garazem plyta stropowa zelbetowa gr. 15 cm, wience zelbetowe,
monolityczne — zgodnie z projektem konstrukcji.

4.9. Dach

Dach skosny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Kgt nachylenia potaci
dachowej wynosi 32°. Krokwie oparte na murtatach drewnianych. Wilgotnos¢
uzytego drewna nie moze przekracza¢ 17% (wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne
smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych i zalecenh
producenta lub uzy¢ inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie
mieszkalnym. Drewniana konstrukcja dachu jest mocowana do budynku
poprzez projektowane murtaty potgczone z konstrukcjg $cian zewnetrznych.

4.10. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Zaprojektowano pokrycie dachu, dachowkg ceramiczng ptaskg w odcieniu
czerwieni. Odwodnienie dachu budynku, bedzie sie odbywa¢ za pomocg
SYSTEMU RYNNOWEGO w kolorze STAL? grafit.

System ztozony jest ze stalowej rynny o prostokgtnym profilu o szerokoséci 125
mm i rury spustowej. Maskownica stalowa, w kolorze obrébek blacharskich.

Jako pokrycie dachow ptaskich nad wejsciami zastosowaé pape
termozgrzewalng. Odwodnienie dachu nad wejsciem gtdwnym wykona¢ za
pomocg rynny utozonej ze spadkiem 1% w kierunku rzygacza.

UWAGA: Obrobki blacharskie w kolorze szarym.

4.11. Kominy i kanaty wentylacyjne

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wedtug projektu branzy
sanitarne;.
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4.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano stolarke okienng z profili PCV, typowg, produkowang seryjnie
lub zamawiang indywidualng. Z uwagi na powierzchnie przeszklenia i
wymagan dotyczgcych oszczednosci energii, nalezy stosowa¢ okna dobrze
ocieplone o termoizolacyjnosci spetniajgcej warunek U<1,1 W/(m2K).

Uwaga:

W pomieszczeniach sal 1 i 2 projektuje si e stolark @ okienn g z profili
aluminiowych (w Scianie szczytowej), stolarka drzwiowa o podwy  zszonej
izolacji akustyczne,;.

Drzwi wejsciowe do budynku z profili aluminiowych, antywtamaniowe.
Drzwi do toalet z podcigeciem.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze obrobek blach arskich. Szczegoty
pokazuje rysunek nr. 07.

4.13. Elewacje

- Tynk cienkowarstwowy o strukturze drewna w kolorze CERESIT
ciemnobrgzowym.

- Dodatkowo, na elewacji zastosowano tynk dekoracyjny w formie cegty

recznie formowanej w kolorze FLEX — C — MENT./

OPIS SYSTEMU: jest to masa dekoracyjna wykonywana na bazie zaprawy

cementowej z lekkim spoiwem oraz wigzaniem z wiékna szklanego

System ten charakteryzuje monolitycznos¢ struktury co eliminuje zagrozenia

podciekania wody na elewacjach budynkéw. Mase cementowg dodatkowo

odciska sie przy pomocy specjalnie dobranych ksztaltek, imitujgcych

postarzang cegte. Aby uzyskaé pozgdany efekt, masa jest barwiona w

odpowiedniej barwie w postaci suchej i mokrej, wyprodukowanej z

mineralnych barwnikbw do mas cementowych. Finalne efekt wykonczenia

konsultowany jest na biezgco z architektem odpowiedzialnym za projekt.

Catosc¢ zabezpiecza sie po wykonaniu specjalnym impregnatem utrzymujgcym

barwnik i regulujgcym zjawisko adhezji wody.

- Mur zaprojektowano z betonu architektonicznego w kolorze szarym.

- Dachy pfaskie nad wejsciami do budynku, a takze $ciana ostonowa

podtrzymujgca dach nad bramg garazowsg, zaprojektowane zostaty z betonu

architektonicznego w kolorze szarym.

Kolorystyka elewacji wg. projektu elewacjiw cz  esci rysunkowej.
4.14. Tynki wewn etrzne.

W pom. technicznym/funkcyjnym stuzgcym do obstugi budynku, stosowac
tynki cementowo - wapienne kat. lIl.
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4.15. Wyko nczenie wn etrz.

Projekt budowlany przewiduje mozliwos¢ indywidualnego wykanczania
wnetrza.

4.16. Posadzkii podtogi

W holu, w Sali 1 i Sali 2 posadzka wykonczona ptytkami gresowymi firmy,
kolor KANDO GRAFIT MAT, format 60x60 cm. Odcieh fugi identyczny lub
zblizony do koloru ptytek gresowych.

Uwaga:

Dookota scian w tych pomieszczeniach, wykona ¢ dekoracyjny pas z

ptytek gresowych, kolor KANDO GRAFIT POLYSK, format ~ 60x60 cm.

- W toaletach posadzki wykonczy¢ ptytkami gresowymi firmy, kolor KANDO
GREY MAT. Odcien fugi identyczny lub zblizony do koloru ptytek gresowych.

- Nalezy wykonac cokoliki przyscienne w pomieszczeniach: sala 1, sala 2, hol,
toalety- ich wysokos¢ wynosi 10 cm.
Odcien fugi identyczny lub zblizony do koloru ptytek gresowych.

4.17. Wyktadziny $cian

Sciany pomieszczen mokrych- toalety, wykonczyé plytkami gresowymi firmy,
kolor KANDO OFF-WHITE POLYSK, uktadane do wysokosci 220 cm jedna
nad drugg, format ptytki 30x60 cm. Kolor fugi biaty.

W Sali 1, Sali 2 i w holu, sciany wykonczono oktadzing winylowa, kolor 180.06
i kolor 180.07. Na rysunku parteru przedstawiono kolory poszczegoélnych
scian.

4.18. Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace:

Balustrady, barierki ochronne — na zewnagtrz ocynkowane ogniowo, elementy
metalowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane
farbami wierzchniego krycia, w kolorze obrobek blacharskich (szary).

Elementy drewniane — zabezpieczone s$rodkami przeciwgrzybicznie i
przeciwwilgociowo.

4.19. Parapety zewn etrzne i wewn etrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej, kolor szary.
Parapety wewnetrzne wykona¢ z kamienia bgdz PCV w kolorze posadzki.

4.20. Balustrady

Balustrady przy schodach zewnetrznych stalowe, w kolorze szarym.
Wysokos¢ pochwytu balustrady 110 cm.
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5. INSTALACJE | URZ ADZENIA SANITARNE
5.1. Instalacje wodoci agowe -dane ogélne

Budynek bedzie zaopatrzony w wode za posrednictwem istniejgcego
przytacza wodociggowego, na warunkach zarzadcy sieci.

5.1.1. Przewody

Wg. projektu instalacji sanitarnych
5.2. Kanalizacja sanitarna -dane ogdine
W(g. projektu instalacji sanitarnych
5.2.1. Przewody -materiat.
Wg. projektu instalacji sanitarnych
6. INSTALACJE | URZ ADZENIA GRZEWCZE
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania -dane ogoine
Wg. projektu instalacji sanitarnych
6.2. Przewody.
Wg. projektu instalacji sanitarnych
6.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinaj  gca:

W(g. projektu instalacji sanitarnych

7. INSTALACJE | URZ ADZENIA WENTYLACYJNE

7.1. Wentylacja wywiewna i nawiewna:

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wedtug projektu branzy
sanitarne;.

8. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
8.1 Instalacja elektryczna-dane ogdlne.

Budynek zaopatrywany bedzie w energie elektryczng, projektowanym
przytgczem do miejskiej sieci energetycznej, (wg odrebnego opracowania).

8.2. Przewody:
Wg. projektu instalacji elektrycznych.

8.3 Osprzet
Wg. projektu instalacji elektrycznych.

“"PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIEUSTAWA Z DNIA 4 LUTEGO
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Dgl. 24




9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Zapewniony bedzie dostep do budynku dla os6b poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich,

- Szerokos¢ w Swietle oscieznic drzwi do budynku wyniesie co najmniej
90cm,

- Zaprojektowano miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

- Chodnik dla pieszych stanowigcy dojscie dla pieszych do budynku, nalezy

ksztaltowaé¢ od poziomu podestu przedwejsciowego ze spadkiem od

budynku nie przekraczajgcym 5%.

10. UWAGI KONCOWE

o Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe

powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

o Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] stanowig integralng
cze$¢ projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

o Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty).

o Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy.

o Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wiascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

o Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg byc¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow
technicznych i jako$ciowych.

11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

1. Klasyfikacja budynku — budynek niski- ZL III.
. Odpornos$¢ pozarowa budynku - D klasa.
3. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych:

- gtdbwna konstrukcja nosna — R30,

- strop — REI 30,

- Sciana zewnetrzna - EI 30.

4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud. NRO.
5. Warunki ewakuacji:

- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynku nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci 40 m. Przejscia posiadajg szerokosé
min. 0,9m.

- Przejscia nie prowadzg wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

- Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg min. szerokos¢ 90 cm.

N

“"PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIEUSTAWA Z DNIA 4 LUTEGO
1994R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Dgl. 24




6. Dojscia ewakuacyjne:
- W budynku nie wystepujg dojscia ewakuacyjne.
7. Budynek wyposazony bedzie w p.poz. wytgcznik pradu.
8. Instalacja odgromowa wg PN-EN (obowigzkowa).
9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego— wg PN-EN 1838.
10. Sprzet gasniczy — wg standardu: 1 jedn. sprzetu gasniczego o masie
srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 pow. stefy poz. 1i 2.
11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
w ilosci 10l/s, hydrant DN8O0, odlegtos¢ 33 m od budynku.
12. Budynek stanowi |- strefe poz. o pow. 167,36 m2.
13. Wysokos¢ pomieszczen i drég wynosi powyzej 2,2 m.

12. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami
i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng
cze$¢ projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

- Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wiascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg byc¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow
technicznych i jakos$ciowych.

Sporzagdzit:
mgr inz. arch. Tomasz Truchan
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