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BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCII " SALI POZEGNAN"
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. DACH + DOCIEPLENIE
1 | KNR 2-02W |Montaz gotowych zbiorniczkow przy rynnach z blachy stalowej powlekane;j
0522/05
4 szt 4,000
razem szt 4,000
2 | KNR 2-02w [Montaz z gotowych rynnien dachowych prostokatnych o dtugosci w rozwinigciu 50cm z blachy stalowej
0522/04 |POWLEKANEJ
15,52*2 m 31,040
razem m 31,040
3 | KNR 2-02u2 Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych prostokatnych w rozwinigciu do SOCM
0549/04
442 szt 6,000
razem szt 6,000
4 | KNR 2-02W |Montaz z gotowych rur spustowych prostokatnych o dtugosci w rozwinigciu 50cm z blachy stalowej powlekane;j
0529/04
analogia
3,25%5 m 16,250
razem m 16,250
5 | KNR 2-02U2 [Montaz kolanek przy rurach spustowych prostokatnych w rozwinigciu do 40cm z blachy powlekane;j
0551/02
analogia
5 szt 5,000
razem szt 5,000
6 | .KNR 2-18w |Studzienki systemowe 'Vawin" o §r.315-425mmm-zamknigcie rurg teleskopowa studzienka systemowa z koszem
0517/02  |nadbudowa i pokrywa.
analogia
4 szt 4,000
razem szt 4,000
7 | KNR 2-02u2 [Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm2
0409/03
0,04*0,05%1,1*38%7,5 m3 0,627
razem| m3 0,627
8 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
7,5%6,11%2+7,5%9,16+6%9,16 m2 215,310
razem| m2 215,310
9 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nast¢pna warstwa
0613/04  |ponad jedna
215,31 m2 215,310
razem| m2 215,310 x2
10 | KNRO0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej od spodu
0517/01
analogia
215,31 m2 215,310
razem| m2 215,310
11 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
1,5%(7,9+8,8) m2 25,050
razem| m2 25,050
12 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
25,05 m2 25,050
razem| m2 25,050
13 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
25,05 m2 25,050
razem m2 25,050 x3
14 | KNR 2-02w |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe
0504/01
25,05 m2 25,050
razem| m2 25,050
15 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
(1,5+8,05+9+1,5)*0,3 m2 6,015
razem| m2 6,015
1.2. PODLOGI I POSADZKI
16 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
(6,16%6,11+5,96%6,11+3,76%9,16+6,92*5,64+2,46%3,28+1,65%3,28+2,6%3,28)*0,2 m3 33,906
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razem| m3 33,906
17 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
(6,16%6,11+5,96%6,11+3,76*9,16+6,92*5,64+2,46*3,28+1,65*3,28+2,6%3,28)*0,1 m3 16,953
razem| m3 16,953
18 KNR 2-02 [Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV na sucho
0616/01
ANALOGIA
169,53 m2 169,530
razem| m2 169,530 x2
19 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho styropian EPS 200
0609/03
169,53 m2 169,530
razem| m2 169,530
20 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
169,53 m2 169,530
razem| m2 169,530
21 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
169,53 m2 169,530
razem| m2 169,530 x5
22 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
169,53 m2 169,530
razem| m2 169,530
23 | KNR 2-02U2 [Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w
1118/10  |pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
1,65%3,28+1,1*1,76+1,4*1,76+1,4*2,7 m2 13,592
razem| m2 13,592
24 | KNR 2-02U2 [Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w
1119/10  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
6,16%6,11+5,96%6,11+3,76*9,16+6,92*5,64+2,46*3,28 m2 155,592
razem| m2 155,592
25 | KNR 2-02U2 |Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x30cmem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
1123/04  |powierzchni ponad 8m2
6,11%4+5,96%2+6,16%2+3,76*2+9,16*2+4,92*2+5,64*2+3,28%2+2,46*2 m 107,120
-2*3-1,4-2*%4-0,7%2-3-0,9-0,9 m -21,600
razem m 85,520
1.3. STOLARKA WEWNETRZNA 1 SCIANKI DZIALOWE
26 | KNRK-02 |Scianki dziatowe SILKA M12 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5m na zaprawie klejowej
0105/06
(3,28%2+2,56)*3,25-1,0%2,15%2 m2 25,340
razem| m2 25,340
27 |KNR 2-02U2 (Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek o grubosci 1/4 cegly
0158.1/01
1,76*3,25-1,0%2,15 m2 3,570
razem m2 3,570
28 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkow i pustakow
3 szt 3,000
razem szt 3,000
29 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
3*1,2 m 3,600
razem m 3,600
30 KNNR 2 |Montaz o$cieznic stalowych
1104/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
31 KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone petne
11103/01
0,9*2,05*2 m2 3,690
razem m2 3,690
32 | KNR 2-02W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone-tazienkowe
1022/01
0,8*2,05*2 m2 3,280
razem| m2 3,280




Rodos 6.0.18.5 [3942] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/9
BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCII " SALI POZEGNAN"
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
33 KNNR 2 |Montaz o$cieznic regulowanych
1104/02
analogia
2,05%1,0%2+0,9%2,05 m2 5,945
razem| m2 5,945
34 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wraz z oscieznica
1040/02
2%2,4%2,0 m2 9,600
razem| m2 9,600
35 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i termiczne;j
1040/02
2,0%2,40 m2 4,300
razem| m2 4,800
1.4. STOLARKA ZEWNETRZNA
36 | KNR 2-02W |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2
1039/03
2,4%1,0%2 m2 4,800
razem| m2 4,800
37 | KNR 2-02W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ANTYWLAMANIOWE
1040/01
1,0%2,05 m2 2,050
razem| m2 2,050
38 | KNR 2-02W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe antywlamaniowe
1040/02
2,2%2,4 m2 5,280
razem| m2 5,280
39 | KNR 2-02W |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie-wrota segmentowe ocieplone Z NAPEDEM
1032/01
2,7*%3,0 m2 8,100
razem| m2 8,100
40 | KNR 2-02W [Witryny aluminiowe
1040/06
3,5%0,7*2+4,0%0,7*2 m2 10,500
razem| m2 10,500
1.5. TYNKII OKEADZINY WEWNETRZNE
41 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
0802/02
6,11%2%5,5+3,21%(5,26+5,46)*2+(2,5+5,46+5,26+2,4)*0,5%2,3+3,21%¥2%6,11-2%2,4*2+(1,2+1,0+6,16+5,96)*0,5* | m2 200,090
2,3
(3,76*2+9,16%2)*3,06-2,4*2,0-3,0%2,7 m2 66,170
3,6%(6,92%2+5,63%2)-2,0%2,4*4-1,4*2,1 m2 68,220
3,05%(2,46%2+3,28%2+1,65%2+3,28%2+2,5%2+1,76*%4+2,56+1,1+1,4)-1,0%2,05%4-0,9%2,05%4 m2 101,662
razem| m2 436,142
42 KNR 2-02 [Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do 4m - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
1605/05
6%4%*2 m2 48,000
razem| m2 48,000
43 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagéw wykonywane re¢cznie z transportem mechanicznym
0802/04
2,46%3,28+1,65%3,28+1,4*%2,56+1,1%1,76+1,4*1,76 m2 21,465
razem m2 21,465
44 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IIT i IV na o$ciezach o szerokosci 15¢cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/05 |wykonywane rgcznie
(2%2%7+2,4*7)*0,1 m2 4,480
razem m2 4,480
45 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych-strop w garazu gr. 8cm
3,76*9,16 m2 34,442
razem| m2 34,442
46 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2609/05  |plastikowych-jw
143 szt 143,000
razem szt 143,000
47 KNR 0-17 [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-jw
34,44 m2 34,440
razem m2 34,440
48 KNR 2-02 |Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczona (na gotowym podtozu)

1514/01
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6,11%2%5,5+3,21%(5,26+5,46)*2+(2,5+5,46+5,26+2,4)*0,5%2,3+3,21¥2%6,11-2%2,4*%2+(1,2+1,0+6,16+5,96)*0,5% | m2 200,090
23
3,6%(6,92%2+5,63%2)-2,0%2,4%4-1,4%2, ] m2 68,220
razem| m2 268,310
49 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubo$ci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na §cianach w pomieszczeniach o
2013/01  |powierzchni podtogi ponad S5m2
6,11%2%5,54+3,21*%(5,26+5,46)*2+(2,5+5,46+5,26+2,4)*0,5%2,3+3,21%2%6,11-2%2,4*2+(1,2+1,0+6,16+5,96)*0,5* m2 200,090
2,3
(3,76%2+9,16%2)*3,06-2,4*2,0-3,0%2,7 m2 66,170
3,6%(6,92%2+5,63%2)-2,0%2,4%4-1,4*2,1 m2 68,220
3,05%(2,46%2+3,28%2)+1,0%(1,65%2+3,28%2+2,5%2+1,76*4+2,56+1,1+1,4) m2 61,974
-29,91 m2 -29,910
razem| m2 366,544
50 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2015/01  |powierzchni podtogi ponad Sm2
3,76*9,16+2,46%3,28+1,65%*3,28 m2 47,922
razem| m2 47,922
51 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2014/01  |powierzchni podtogi do S5Sm2
1,1*%1,76+1,4*1,76 m2 4,400
1,4*2,56 m2 3,584
razem| m2 7,984
52 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30X60cm na zaprawie klejowej
0838/04
2,2%(1,65%2+3,28%2-1+1,1%2+1,4%2+1,76%4-3%0,2) m2 44,660
razem| m2 44,660
53 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
55,9+66,17+61,97 m2 184,040
razem| m2 184,040
54 | KNR 2-02u2 |Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/01  |dtugosci 60cm-sufit modutowy 60x60 ptyta sufitowa np ecofon
6,92*5,63 m2 38,960
razem| m2 38,960
55 | KNR 2-02W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
2005/02  |pojedynczym mocowanym do podloza. Oktadziny stropéw z plyt akustycznych na stelazu systemowym
analogia
(2,5+2,3+4,4+4,5)*6,11 m2 83,707
razem| m2 83,707
56 |KNR 2-02U2 |Gladzie gipsowe grubosci Smm na podtozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2015/04  |powierzchni podlogi ponad Sm2-warstwa masy na plycie akustycznej
analogia
83,71 m2 83,710
razem m2 83,710
57 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych-gr 10 cm
(6,92+5,63)*1,0 m2 12,550
razem m2 12,550
58 | KNR 2-02w |Malowanie dwukrotne wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem
1510/07
83,71 m2 83,710
razem m2 83,710
59 | KNR 2-02w |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
47,92+7,98+66,17+61,974-44,66 m2 139,384
razem| m2 139,384
2. ELEWACJA
60 | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
4*15%0,6%2+4*15%2 m2 192,000
razem| m2 192,000
61 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych-gr 15cm
2612/01
3,21%(17,8*2+11,26*2)-2,7*3,0-1,0%2,05-2,0%2,4-0,95%2,4*2 m2 167,055
4,62%13,6%0,5%2-0,65%4,2%2 m2 57,372
razem| m2 224,427
62 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw przez przyklejenie ptyt styropianowych-gr 5,0cm
2612/01
0,59*3,6%2+0,65%4*3,61+0,7*3,4+0,5%8,15%2+4,2*0,5*2+0,59*3,31 m2 30,317
razem| m2 30,317
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63 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych-gr 3cm
2612/01
7,88%1,5+3,2%8,82 m2 40,044
razem| m2 40,044
64 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw z gazobetonu plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
2612/03  |plastikowych
900 szt 900,000
razem szt 900,000
65 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06
223,69+40,044 m2 263,734
razem| m2 263,734
66 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do oSciezy plyt styropianowych
2612/02
0,15%(3,61%2+0,7%2+3,31#2+4,1*2%2+0,8%2+2,4*2+2+2 ,4*2*2+1,0%2+3+2,7%2+2,05*2+1,0) m2 9,771
razem| m2 9,771
67 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/07
9,71 m2 9,770
razem| m2 9,770
68 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkow ptytami
2612/08  |styropianowymi
3,61%240,7%2+3,31*2+4,1%2*%2+0,8%2+2,4%2+2+2 4*¥2%2+1,0%2+3+2,7%2+2,05%2+1,0+5%3,314+2,5%2+3,31*5 m 103,240
razem m 103,240
69 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana rgcznie na uprzednio
0926/01  |przygotowanym podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
89,72+40,04 m2 129,760
razem| m2 129,760
70 | KNR 2-02u2 |Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym podktadzie wykonywane rgcznie na $cianach ptaskich i
0932.1/01  |powierzchni poziomych-tynk imitujacy drewno
84,859 m2 84,859
razem| m2 84,859
71 | KNR 2-02u2 |Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym podktadzie na o$ciezach o szerokosci do 15cm-jw
0936.1/02
4,86+1,682 m2 6,542
razem| m2 6,542
72 | KNR 2-02u2 |Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym podktadzie wykonywane rgcznie na $cianach ptaskich i
0932.3/01 |powierzchni poziomych -tynk imitujacy cegle elewacyjna
3,21*%(0,59+5,17+0,59+0,59+0,59+5,17+0,59+5,4)-0,7*2,4 m2 58,315
13,6%4,62%0,5%2-4%1,3%0,5%2 m2 57,632
13,6%3,21-3,31%0,7%2-4,1%0,7*2 m2 33,282
razem| m2 149,229
73 | KNR 2-02u2 |Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym podktadzie wykonywane r¢cznie na $cianach ptaskich i
0932.3/01  |powierzchni poziomych -tynk beton architektoniczny
40,04 m2 40,040
razem| m2 40,040
74 KNR 2-02 [Pochwyt stalowy na wspornikach-PORECZE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO
1208/03
4*1,05 m 4,200
razem m 4,200
3. INSTALACJA WODNA
75 KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,60, grunt kategorii
0218/01  [I-II
10*1,1*1,8 m3 19,800
razem| m3 19,800
76 KNR 2-18 [Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
1,1*¥10 m2 11,000
razem| m2 11,000
77 | KNKRB 4T2 |Odnogi (wcinki) wbudowane w istniejacy rurociag $r.80mm
0102/07
analogia
1 szt 1,000
razem szt 1,000
78 | KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 32mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/03
13 m 13,000
razem m 13,000
79 | KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 25mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/02
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m 7,000
80 | KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 20mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/01
16 m 16,000
razem m 16,000
81 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm
0112/03
1 szt 1,000
razem szt 1,000
82 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o §rednicy nominalnej 15Smm
0114/01
4 szt 4,000
razem szt 4,000
83 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
0114/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
84 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 5,0dm3-(podgrzewacz poj. Sdm3wody;2,0kW;230V;50Hz)
0121/01
analogia
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
85 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
86 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01
23 m 23,000
razem m 23,000
87 KNR 0-31 [Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - plukanie instalacji, czynnosci
0116/03  |przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby
36 m 36,000
razem m 36,000
88 KNR 0-31 |Prdba szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
0116/04
36 m 36,000
razem m 36,000
89 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (proba=200m)
0803/01
36/200 proba 0,180
razem| proba 0,180
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
90 KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,60, grunt kategorii
0218/01  [I-II
54*0,6%1,4 m3 45,360
razem| m3 45,360
91 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
54%0,8 m2 43,200
razem| m2 43,200
92 KNR 0-13  [Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach,
0228/04  |Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
46+7 m 53,00
razem m 53,00
93 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
45,36 m3 45,360
razem| m3 45,360
94 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
45,36 m3 45,360
razem| m3 45,360
95 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/04  |Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
18 m 18,00
razem m 18,00
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96 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02  |Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
9 m 9,00
razem m 9,00
97 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03  jumywalki,zlewy
Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
3 podejscie 3,000
razem |podejscie 3,000
98 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm aczone metoda weiskowa
0208/05  [Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
2 podejscie 2,000
razem |podejscie 2,000
99 KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm, faczone metoda weiskowa
0217/02  |Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
2 szt 2,000
razem szt 2,000
100 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z PCV o $rednicy 110mm
0209/02  |Nr ST: ST.03.01-5.1.2.2
analogia [Kod CPV: 45332200-5
2 szt 2,000
razem szt 2,000
101 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02  |Nr ST: ST.03.01 -5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
1 szt 1,000
razem szt 1,000
102 | KNR2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym podtynkowym dla niepetnosprawnych z porgczami
0221/02  |chromowanymi jedna uchylna i jedna stala
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5
1 szt 1,000
razem szt 1,000
103 | KNR2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03  |Nr ST: ST.03.01 - 5.1.3.
Kod CPV: 45332200-5
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
104 | KNR 2-15u2 [Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym-ustep wiszacy ze stelazem z ptuczka ustgpowa podtynkowsa i
0104/01  |przyciskiem chromowanym
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.3.
Kod CPV: 45332200-5
kpl 1,000
105 | KNR2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $rednicy S0mm
0212/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
106 | ANALIZA |Wykonanie regulacji zbiornika od oczyszczalni ekologicznej-odkopanie wyregulowanie do pionu i poziomu oraz
WLASNA |zasypanie
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
5. INSTALACJA C.O.
107 | KNR 0-35 [Montaz rozdzielaczy o dtugosci do 355mm na sze$¢ obwodow grzewczych do centralnego ogrzewania z kro¢cami
0220/05  |przytaczeniowymi o §rednicy nominalnej 1/2" / 1/5"
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
108 | KNR 0-35 |Montaz rozdzielaczy o dtugosci do 245mm na cztery obwody grzewcze do centralnego ogrzewania z kro¢cami
0220/03  |przytaczeniowymi o $rednicy nominalnej 1/2" / 1/5"
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
109 | KNR 2-02W |Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej -montaz folii Pe o gr 0,25mm z nadrukowana
0606/01  |siatka lastrowa)
analogia
80 m2 80,000
razem| m2 80,000
110 | KNR 0-13 |Rurociagi z rur PEXc o $rednicy 20*2,0mm
0128/01
473,9 m 473,900
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razem m 473,900
111 | KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 40mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/04
35 m 35,000
razem m 35,000
112 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/11  |FRZ
35 m 35,000
razem m 35,000
113 | KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
0116/04
473,9+35 m 508,900
razem m 508,900




