                         …. ………….…………                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1

                              ( pieczęć oferenta)

KOSZTORYS   OFERTOWY

 przetargu   nieograniczonego  PUK/EŁK/4/1335/06/06/2016- ZP Dostawa  trumien    do PUK  Sp. z o. o.  Zakład Usług  Pogrzebowych w Ełku   ul. Kochanowskiego 1
	LP
	Nazwa” przyjęta przez zamawiającego 
	Opis
	Nazwa handlowa producenta
	Planowana ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

( 5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Trumna ekonomiczna
	Trumna wykonana z desek dowolnego gatunku drewna kl. I lub II barwionych, spód chłonny, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów.
	 
	30
	
	

	2
	Trumna dębowa zwykła
	Trumna wykonana z desek z drewna twardego kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny czworokąt, ścianki wieka ukośne, ścianki parteru pionowe lub ukośne.
	
	130
	
	

	3
	Trumna z drewna miękkiego zwykła
	Trumna wykonana z desek  kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny czworokąt, ścianki wieka ukośne, ścianki parteru pionowe lub ukośne.
	
	110
	
	

	4
	Trumna dębowa sześciokątna
	Trumna wykonana z desek z drewna twardego kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny sześciokąt, ścianki wieka ukośne, ścianki parteru pionowe lub ukośne.
	
	90
	
	

	5
	Trumna z drewna miękkiego sześciokątna
	Trumna wykonana z desek  kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny sześciokąt, ścianki wieka ukośne, ścianki parteru pionowe lub ukośne.
	
	90
	
	

	6
	Trumna dębowa ośmiokątna
	Trumna wykonana z desek z drewna twardego kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny ośmiokąt, ścianki wieka ukośne, ścianki parteru pionowe lub ukośne.
	
	30
	
	

	7
	Trumna dębowa

z wiekiem półokrągłym „amerykańska”
	Trumna wykonana z desek z drewna twardego kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny czworokąt, wieko półokrągłe, ścianki parteru pionowe .
	
	30
	
	

	8
	Trumna dębowa z wiekiem płaskim; „lotnicza”, „papieska”
	Trumna wykonana z desek z drewna twardego kl. I lub II lakierowanych co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Przekrój poprzeczny czworokąt, wieko płaskie, ścianki parteru pionowe.


	
	10
	
	

	9
	Trumna ekshumacyjna do 100cm długości


	Trumna wykonana z desek dowolnego gatunku drewna kl. I lub II barwionych, komplet wkrętów.
	
	40
	
	

	10
	Trumna dziecięca  80-120 cm długości
	Trumna wykonana z desek dowolnego gatunku drewna kl. I lub II barwionych, komplet wkrętów.
	
	5
	
	

	11
	Trumna dziecięca  120-160 cm długości
	Trumna wykonana z desek  kl. I lub II lakierowanych na biało co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów.  
	
	5
	
	

	12
	Trumna dziecięca dla noworodka
	Trumna wykonana z desek  kl. I lub II lakierowanych na biało co najmniej dwukrotnie maszynowo, spód chłonny, wybicie wieka, poduszka, cztery uchwyty, pasyjka, komplet wkrętów. Długość do 80cm.
	
	10
	
	

	13
	Krzyż 
	Wykonany z drewna litego  kl. I lub II, lakierowany, wysokość min 1850mm, ramię poprzeczne długość min 600 mm przekrój poprzeczny min 60X30, pasyjka
	
	350
	
	

	14
	Krzyż prawosławny
	Jw. wykonany według kanonu Kościoła Prawosławnego
	
	5
	
	

	15
	Dopłata za okucia metalowe
	Dopłata do trumien z poz 4-8 za zamianę okuć na metalowe.
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


słownie wartość brutto :………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……

Jeżeli nie opisano w tabeli innych wymiarów przyjmuje się szer. min. 0.70 m, wys. min. 0.50 m, dł. min. 2.00 m wymiar wewnętrzny - szer. Min. 0,6m, wys. min. 0,48 m, dł. min. 1,96 warstwa płynochłonna z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm.

Zamawiający ma prawo zamówić do 5% ilości trumien w rozmiarze krótszym o 10% w cenie odpowiedniej trumny standardowej. Zamawiający ma prawo zamówić do 5% ilości trumien większych od 10%  do  20% w cenie wyższej proporcjonalnie o 10 - 20% od ceny podstawowej.

Kolory 
- orzech jasny i ciemny,
- mahoń jasny i ciemny,
- brąz jasny i ciemny,
- biały 
Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną      starannością  z materiałów o wymaganych parametrach , cechach jakościowych,( drewno bez przebarwień,  pęknięć, właściwie wysezonowane) Zamawiający  w zamówieniu określi wielkość  i   kolor.  W przypadku  wystąpienia usterek, wad, braków  wyrób  zostanie     wymieniony     lub  naprawiony  przez dostawcę na jego koszt.

……………….dnia.................2016                                                                                                                                                                   ................................................  

                                                                                                                                                                                                                            (podpis Oferenta )
